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EKSPERT W PRODUKCJI MEMBRAN BITUMICZNYCH

IZOBIT EXTRA W-PYE 250 S 40 SBS

Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana elastomerem SBS

DANE TECHNICZNE
Woysokiej jakosci papa wierzchniego krycia c €

termozgrzewalna, wykonana z modyfikowanej

X Osnowa: wiéknina poliestrowa wzmacniana ni¢mi
elastomerem SBS masy asfaltowej oraz bardzo szklanymi

Typ asfaltu: modyfikowany SBS

ytrzymatej i stabilnej wymiarowo osnowy Powierzchnia gérna: hydrofobizowany tupek mineralny

poliestrowej. Odporna na skrajne warunki Powierzchnia dolna: folia PE z obrysem dekarskim
Specyfikacja techniczna produktu:
atmosferyczne. EN 13707:2004+A2:22009

Zapewnia wieloletnig zywotnos¢ i bezpieczenstwo

lloéé na palecie: 20 rolek/150 m?2
dachu.

™ ZASTOSOWANIE

N jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych
pokryciach dachowych

)
) PARAMETRY

wyréb pozbawiony wydtuzenie przy maksymalnej sile 0

wady widoczne wad widocznych rozciggajacej, kierunek w poprzek 65 3 %
dtugose >75m stabilno$¢ wymiardw <0,3%
szerokosc 20,99 m prostoliniowos$¢ <15 mm/7,5m
grubosc 42 mMm (£0,2) odpornosc na uderzenie (met. A) 21000 mm

wytrzymatosc ztgcza (odpornosé na +300
wodoszczelnoé¢ (metoda A) 10 kPa i 200 kPa scinanie); zaktad podtuzny 600 -300 N/50 mm
odpornos¢ na sptywanie wytrzymatosc ztgcza (odpornosé na
w podwyzszonej temperaturze >120°C écinanie);zakfad poprzeczny 900 ‘ggg N/50 mm
reakcja na ogien klasa E odpornosé na obcigzenie statyczne (met. A) 220 kg
odpornos¢ na dziatanie ognia s
zewnetrznego* Broof (t1); Broof (t2); Broof (t3) przyczepnosc posypki ubytek masy posypki 15 ;c %
odpornos¢ na dziatanie ognia wytrzymatosc ztgcza (odpornosé
od wewnatrz* RE 20, RE 30, REI 15, REI 20 na oddzieranie), kierunek wzdtuz NPD

wytrzymatosc ztacza (odpornosé
gietkos$¢ w niskiej temperaturze <-20°C na oddzieranie), kierunek w poprzek NPD
trwatos¢ (odpornosé na sptywanie wytrzymatos¢ na rozdzieranie
w podwyzszonej temperaturze) 120(+10)°C (gwozdziem), kierunek wzdtuz 300 TN
maksymalna sita rozciggajaca, wytrzymatos$é na rozdzieranie
kierunek wzdhuz 900 "322 N/50 mm (gwozdziem), kierunek w poprzek 350 +100 N

-100
maksymalna sita rozciagajaca,

kierunek w poprzek 700 320 N/50 mm substancje niebezpieczne NPD

wydtuzenie przy maksymalnej sile 30
rozciggajacej, kierunek wzdtuz 60 30 % *Obowiazuje dla przebadanych systeméw dachowych
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Q DOKUMENTACIA

N Certyfikat(y) Zakltadowej Kontroli Produkgji:
1023-CPR-0178F

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZADZANIA

N Notyfikowana Jednostka Certyfikujaca:
1023

1509001 | [ISo14001] [ISO 45001

N Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych:
180/1Z0B/2026

ﬁ RO DZAJ po DLOZA Wykonanie hydroizolacji przy zastosowaniu produktu musi by¢

poprzedzone doborem (zaprojektowaniem) warstw przez osobe
uprawniong-projektanta.

N betonowe o wilgotnosci nie wiekszej niz 5%
QN drewniane o wilgotnosci nie wiekszej niz 22%

N warstwa termoizolacji

N stare pokrycie dachowe 7™ ZALECENIA DOTYCZACE MONTAZU

[ o Produkt rozwija¢ i uktadaé w temperaturze otoczenia 0+35°C.
™y MOCOWANIE ' P

e Podtoze musi by¢ czyste, rowne, wolne od zanieczyszczen,
o odpowiedniej wilgotnosci, zagruntowane przeznaczonym
do tego srodkiem bitumicznym (zgodnie z norma PN-80/B-10240).

N zgrzewanie (za pomoca palnika gazowego)

[
h GWARANCIA e Przed przystapieniem do uktadania produkt powinien byc

przechowywany w temperaturze nie nizszej niz +18° C przez okres

N 10lat nie krétszy niz 24 godziny. Przed montazem produkt nalezy rozwingé
w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewany, a nastepnie zwinacé

z dwoéch stron do srodka.

7™y TRANSPORT | SKLADOWANIE

Podczas montazu papy wierzchniego krycia nalezy pamigtac
0 zastosowaniu odpowiednich zaktadéw wzgledem papy
podktadowej.

N przewozi¢ i magazynowaé w pozycji stojacej, w jednej
warstwie, w sposéb uniemozliwiajacy przemieszczanie
sie rolek na palecie

N chronié¢ przed zawilgoceniem, dziataniem promieni e
stonecznych oraz w odlegtosci co najmniej 120 cm

Montaz produktu nalezy wykona¢ na zaktady wzdtuzne o szerokosci
co najmniej 8 cm, w przypadku pokry¢ jednowarstwowych
o szerokosci min. 12 cm, natomiast zaktady poprzeczne nalezy

od grzejnikow i innych Zrédet ciepta wykonac o szerokosci co najmniej 15 cm. Przy zgrzewaniu zaktadéw
N w czasie transportu nalezy przestrzegac przepiséw pape docisnaé watkiem dekarskim, tak aby wyptyw masy asfaltowej
bezpieczenstwa przewozowego wynosit od 0,5 do 1,0 cm szerokosci.

Catos¢ prac dekarskich powinna by¢ wykonywana zgodnie z:

dokumentacja techniczng (sporzadzona przez osobe upowazniong-

projektanta), aktualnie obowigzujacymi regulacjami prawnymi z

N 56 ni . bestu. skladniké + | . zakresu budownictwa, w tym aktualnymi normami przez osoby
W¥r9 nie zawiera a? ?S u, skta m ow smo yweg owel, wykwalifikowane w zakresie wykonywania prac zwigzanych

ani innych substancji niekorzystnie oddziatywujacych z hydroizolacja, a gdy to konieczne, pod nadzorem osoby

na zdrowie ludzi w warunkach wtasciwego sktadowania, uprawnionej.

transportu i stosowania wyrobu.

™ ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczegdlnosci zalecenia dotyczace sposobu montazu zostaty opracowane na podstawie
naszego doswiadczenia, naszej najlepszej wiedzy oraz w dobrej wierze. Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej nalezy
przestrzegac zasad techniki, przedmiotowych norm krajowych i zharmonizowanych, aprobat technicznych, przepiséw BHP, itp.

Niniejsza karta techniczna zastepuje wszystkie poprzednie wersje, majace zastosowanie do tego produktu.
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