KARTA TECHNICZNA " ®BUD‘

EKSPERT W PRODUKCJI MEMBRAN BITUMICZNYCH

IZOBIT SUPER STICK GV3

Samoprzylepna papa asfaltowa podktadowa modyfikowana elastomerem SBS

Samoprzylepna papa podktadowa o bardzo wysokiej
przyczepnosci do podtoza i elastycznosci w niskich

DANE TECHNICZNE

Osnowa: welon szklany

Typ asfaltu: modyfikowany SBS
Powierzchnia gérna: drobny tupek mineralny
Powierzchnia dolna: folia ochronna
Specyfikacja techniczna produktu:

temperaturach.

Aktywowana jedynie poprzez zerwanie folii spodniej,
umozliwia szybki i ekonomiczny montaz przy pomocy
niewielkiego zestawu narzedzi.

P q K ia hvdroizolacii réwnies EN 13707:2004+A2:2009
: rzeznac?ona o wykonywania hy r9|zo acji réowniez rTa EN 13969:2004/A1:2006
inwestycjach, na ktérych stosowanie otwartego ognia EN 13969:2004

jest niedopuszczalne.

Zapewnia  wieloletnig

zywotnosé

inwestycji i bezpieczenstwo podczas prac.

™ ZASTOSOWANIE

| jako warstwa podktadowa

w wielowarstwowych pokryciach dachowych

N jako warstwa paroizolacyjna
do regulacji przenikania pary wodnej

w pokryciach dachowych

)
) PARAMETRY

wady widoczne
diugosc¢
szerokosc

grubosc¢

wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 60 kPa

wodoszczelnos¢ po rozcigganiu
w niskiej temperaturze
reakcja na ogien

odpornos¢ na dziatanie ognia
zewnetrznego*

odpornos¢ na dziatanie ognia
od wewnatrz*
gietkos$¢ w niskiej temperaturze

odpornosc na sptywanie
w podwyzszonej temperaturze

maksymalna sita rozciggajaca,
kierunek wzdtuz

maksymalna sita rozciggajaca,
kierunek w poprzek

wydtuzenie przy maksymalnej sile
rozciggajacej, kierunek wzdtuz

b 1ZOBUD Sp. z 0.0.
taki Kozielskie

ul. Lesna 4, 47-150 Lesnica

N do izolacji przeciwwilgociowej (typ A)

wyréb pozbawiony
wad widocznych

min.10,0 m

min.1,0 m

2,7mm (0,2

spetnia wymagania

NPD

klasa E

Broof (t1); Broof (t3)

RE 20, RE 30, REI 15, REI 20
<-25°C

=100°C

+200

500 500 N/50 mm

350 200 N/50 mm

6 %

NIP: 756-18-31-498
Regon: 532228808
KRS: 0000067066

wykonywanej

N do izolacji poziomych posadzek, wylewek
betonowych, fundamentow, taraséw,
balkondw i ptyt stykajgcych sie z gruntem

N 13970:2004/A1:2006
lloéé na palecie: 20 rolek/200 m?

Przenikanie pary wodnej (wspétczynnik
oporu dyfuzyjnego) Sqd: ~ 600 m

N do izolacji pionowych podziemnych czeéci
budynkéw w warunkach braku oddziatywania
ci$nienia hydrostatycznego wody

N do oklejania ptyt styropianowych EPS
i ptyt XPS

wydtuzenie przy maksymalnej v
sile rozciggajacej, kierunek w poprzek 6 %
stabilno$¢ wymiardw NPD

odchytka nie wigksza

prostoliniowos¢ niz 30 mm/15 m dtugosci

odpornos¢ na uderzenie NPD

wytrzymatosc ztgcza na Scinanie

zaktad podituzny NPD
wytrzymatos¢ ztgcza na scinanie

zaktad poprzeczny NPD
odpornos¢ na obcigzenie statyczne NPD
przyczepnos¢ posypki NPD

wytrzymatos¢ ztgcza(odpornosé
na oddzieranie), kierunek wzdtuz NPD

wytrzymatosc ztacza(odpornosé
na oddzieranie), kierunek w poprzek NPD

wytrzymatos¢ na rozdzieranie
(gwozdziem), kierunek wzdtuz NPD

wytrzymatos$¢ na rozdzieranie
(gwozdziem), kierunek w poprzek NPD

nie zawiera

substancje niebezpieczne

*Obowigzuje dla przebadanych systemdw dachowych

tel. +48 77 46152 87
tel. +48 77 545 93 81
fax +48 77 544 93 26
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N Certyfikat(y) Zakladowej Kontroli Produk
1023-CPR-0178F i 1023-CPR-0190F

Notyfikowana Jednostka Certyfikujaca:
Institute for Testing and Certification Plc.
Zlin, Czech Republic, nr: 1023

Deklaracja Witasciwosci Uzytkowych:
117/1z0B/2023

7"y RODZAJ PODLOZA ZALECENIA DOTYCZACE MONTAZU

betonowe o wilgotnogci nie wigkszej niz 5% Produkt rozwija¢ i uktada¢ w temperaturze otoczenia 5 + 35°C.

drewniane o wilgotnosci nie wigkszej niz 22% . . ) . .
Podtoze musi by¢ czyste, rowne, wolne od zanieczyszczen,
o odpowiedniej wilgotnosci, zagruntowane przeznaczonym
do tego srodkiem bitumicznym.

warstwa termoizolacji np. na podtozu z blachy trapezowej

stare pokrycie dachowe

Przed przystapieniem do uktadania produkt powinien by¢
przechowywany w temperaturze nie nizszej niz +18°C przez okres
nie krétszy niz 24 godziny. Przed montazem produkt nalezy rozwinaé
w miejscu, w ktérym bedzie przyklejany, a po przymierzeniu zwinaé

z dwoch stron do srodka.

N MOCOWANIE

N klejenie (poprzez oderwanie folii od spodu produktu)

Montaz produktu nalezy wykonac¢ na zaktady wzdtuzne o szerokosci
co najmniej 10 cm, natomiast zaktady poprzeczne nalezy wykonac¢

o o ool

) o szerokosci co najmniej 15 cm. Przykleja¢ poprzez oderwanie
h GWARAN CJA spodniej warstwy folii ochronnej. Sita szczepnosci powierzchni
samoprzylepnej jest najlepsza przy temperaturach otoczenia
N 15lat powyzej 10°C. Przy zgrzewaniu nastepnej warstwy papy na pape

samoprzylepna otrzymamy efekt optymalnego przyklejenia papy
do podtoza poprzez wytworzone ciepto dziatajgce na gérna warstwe
papy samoprzylepne;j.

™y TRANSPORT | SKLADOWANIE
Na trasach dojscia do wylotéw komindéw, przewodoéw

N przewozi¢ i magazynowaé w pozycji stojacej, w jednej wentylacyjnych i innych urzaqzerﬁ zainst'alowfanych na dachu )
zalecane jest wykonanie ciggéw komunikacyjnych z dodatkowej
warstwy papy (np. innego koloru) lub specjalnie do tego celu
przeznaczonych materiatéw.

warstwie, w sposéb uniemozliwiajacy przemieszczanie
sie rolek na palecie
N chroni¢ przed zawilgoceniem, dziataniem promieni
stonecznych oraz w odlegtosci co najmniej 120 cm e
od grzejnikéw i innych zrédet ciepta
N wczasie transportu nalezy przestrzegac przepiséw

Izolacje poziome taraséw zalecamy wykonac jako co najmniej
dwuwarstwowe, gdzie pierwsza warstwa to papa samoprzylepna
klejona do warstwy izolacji cieplnej a druga warstwa jest zgrzewana
do pierwszej.

bezpieczenstwa przewozowego
0 Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych poziomych
i pionowych liczbe warstw pap ustali¢ w oparciu o istniejace
P - warunki gruntowo - wodne panujace w miejscu posadowienia
h ZD ROW' E | BEZPI ECZENSTWO budowli oraz uwzgledniajac poziom jej posadowienia. Gdy inne
warunki na to pozwalaja, izolacje mozna wykonywac jako
N wyréb nie zawiera azbestu, sktadnikéw jednowarstwowe.

smoiy WQg|9W9Jr ani mny(;h substancji e Catosé prac dekarskich powinna by¢ wykonywana zgodnie
niekorzystnie oddziatywujacych z aktualnie obowiagzujacymi regulacjami prawnymi z zakresu

na zdrowie ludzi w warunkach CERTYEIKAT budownictwa, w tym aktualnymi normami przez osoby
wiasciwego sktadowania, ISO 9001 wykwalifikowane w zakresie wykonywania prac zwigzanych
transportu i stosowania wyrobu z hydroi;ola;ja, a gdy to konieczne, pod nadzorem osoby
uprawnionej.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczegdlnosci zalecenia dotyczace sposobu montazu zostaty opracowane na podstawie
naszego doswiadczenia, naszej najlepszej wiedzy oraz w dobrej wierze. Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej nalezy
przestrzegac zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, aprobat technicznych, przepiséw BHP, itp. Niniejsza
karta techniczna zastepuje wszystkie poprzednie wersje, majace zastosowanie do tego produktu.
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